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Hochwertige Application Services und stark genutzte
Webangebote erfordern hohe Serverleistungen.
Clustersysteme bieten die Méglichkeit, die auftretende

Last auf mehrere Server zu verteilen.

Ebenso dienen Clustersysteme der Erhéhung der
Verfligbarkeit, indem Ausfélle einzelner Rechner
transparent kompensiert werden kénnen, ohne die

Dienstverfligbarkeit zu gefahrden.

Mit dem STS::Balancer erhalten Sie eine State-of-the-
Art Steuereinheit fir Clustersysteme. Dienstanfragen
werden auf die angebundene Serverfarm verteilt,
ausgefallene oder Uberlastete Rechner werden sofort

ausgenommen.

Aber das ist noch nicht alles: zusatzlich erhalten Sie
alle Leistungsmerkmale einer STS::Bastion Firewall
Losung, gepaart mit der Moglichkeit, auch den

STS::Balancer vollsténdig redundant auszulegen.

Teile und herrsche - mit Sicherheit

syslime
solutions

AKTIENGESELLSCHAFT sysTime solutions - We add IQ to TechnIQue




f =1 H =t STS::BALANCER -
e | 2 f il I-i 1 1 % -i H 1 l 1 : kombinierte Loadbalancer und Firewall L6sung

syslime
solutions

AKTIENGESELLSCHAFT

Balancer-Funktionalitat:

- Typischerweise voller Durchsatz
an 100 Base-TX Leitung (11,3
MByte/Sek.)

- Unterstltzung folgender Balancing
Algorithmen:

-Round Robin Scheduling
-Weighted Round Robin Schedu-
ling

-Least Connection Scheduling
-Weighted Least Connection
Scheduling

-Source Hashing Scheduling
-Destination Hashing Scheduling

Firewall-Funktionalitat:

- Einsetzbar als transparente Firewall
oder als dual-/multihomed Firewall
System

- Bis zu funf physikalische Netzwerke,
optional mit Bridging zwischen
diesen

- Bis zu 250 logische Netzwerke pro
physikalischem Port

- StandardmaBig Anbindung an
100 MBit Ethernet, ISDN/FDDI/
Token Ring optional

- Network Adress Translation
(Source/Destination/Port)

- IPv6 <-> IPv4 Tunnel

- IP Multicast Unterstiitzung

- Typischerweise mindestens
100.000 Concurrent Connections
maoglich (héhere Anforderungen
auf Anfrage)

- Systemkompatibel zu allen
Betriebssystemen und Plattformen
mit TCP/IP Unterstiitzung

- Remote-Login und -Management
verschlisselt mittels SSH/SSL

- RegelmaBige Batch-Laufe

- Systemstatusberichte

- optional LCD Status Monitoring an
der Gehausefront

- Bei Bedarf Skalierung der Hard-
ware mdglich

- Masse: 8,9cm x 48,3cm x 63,5cm
[HxBxT]

- Transparentes Entfernen ausgefal-

lener oder Uberlasteter Rechner
aus Verteilerlisten

- In Kombination mit STS::Slave-

ServerSuite transparentes, auto-
matisches Hinzufligen neuer Ser-

ver zu Verteilerlisten

- In Kombination mit STS::SIDES

standige Statusberichte Uber Aus-
lastung zur Regulation der An-

steuerung

- H.323 Support (Optional mit Gate-

keeper Funktion)

- Accounting (Port/Adress/Type ba-

siert)

- Trafficanalyse (Grafische Aus-

lastungsdiagramme)

- Fernwartung uber Secure Shell

(SSH) und/oder HTTPS (SSL), lokal
Uber serielle Console

- Access Control List System fir die

Verwaltung (Subadministratoren
maoglich)

- In Failover Konfiguration: Dienst-

Ubernahme durch zweite
STS::Bastion nach mindestens 3
Sekunden Deadtime

Technieche SpesAtiEtion:

2U 19" Rack-Chassis nach

Industriestandard

- Gewicht: 16,5 kg (36,5 Ib; pro

Einheit)

- Prozessor: 2 x Intel Pentium III

850 MHz

- Netzwerkschnittstelle: 2 x 100

Base-TX (ISDN/GB Ethernet/FDDI/
Token Ring optional)

- Kapazitat der Festplatte: 20 GB,

vorbereitet fiir Flash Disk Support

- Hauptspeicher: 256 MB RAM, bis

zu 1,5GB

- Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis

96% bei 40° C, nicht konden-

sierend

- Stromversorgung: 180 - 264 VAC

[technische Anderungen vorbehalten]



